
LED signaalklok 

Duidelijke tijdweergave 
 

 
 

 

 

 

 

IR afstandbediening bij Quartz en GPS klokken 

 

LAN klokken in te stellen in webbrowser via IP adres 

 

Zomer/wintertijd automatisch of uit 

 

Lichtsterkte LED’s instelbaar (10 stappen) of automatisch 

 

30 beltijden instelbaar over 1 relais (max.250Vac/5A) 

 
 

Prijzen per 1 Januari ’24: 
Quartz uitvoering  : € 370,- 
GPS uitvoering  : € 405,- 
LAN TCP/IP uitvoering : € 386,- 
LAN en PoE   : € 400,- 
Ex.BTW 
 

                
88dB    108dB     105dB bel 

€ 49,-    € 145,-     € 115,00 
 

Solid Business Systems 

Postbus 1392, 1300 BJ Almere 

Tel: 036-5342180 

info@benzing.nl /www.benzing.nl 

 

Ideale klok voor gebruik in receptieruimtes,  
wachtkamers, kantoor, school, verzorgings-  
en ziekenhuis en voor alle plaatsen waar  
een betrouwbare en duidelijke weergave  
van tijd en datum gewenst is.  
 
 
Zeer duidelijke weergave van de tijd,  
datum en maand. (uitschakelbaar)  
 
De klok heeft een volautomatische  
kalender, waardoor altijd de juiste datum  
wordt getoond, ook in een schrikkeljaar.  

 
Netvoeding,230Vac 
 
Specificaties:  
 
Aantrekkelijke zwarte kunststof behuizing 
afm. 350 x 185 x 47mm  
 
 
Kan binnen en buiten toegepast  
 
Zeer nauwkeurig quartz uurwerk. 
Europees fabrikaat.  
 
Cijferhoogte 100mm  
Letterhoogte 100mm  
 
LED rood, goed afleesbaar tot ong. 50 meter  
 
Uitvoering quartz, GPS of netwerk gestuurd 
 
 
 

Grotere klokken leverbaar: 

20cm Leesafstand 50-80meter 

30cm Leesafstand 100 meter 

40cm Lees afstand 120 meter 

ook met seconden mogelijk 
zie wandklokken-ZA-Ledklokken 



 

Mogelijk configuraties: 

 

ZA-10R met eigen quartz tijdbasis  ZA-10L voor netwerk aansluiting 

     Switch 

 

   ZA-10R met GPS tijdontvanger 

 
 

GPS ontvanger    netwerk switch (geen internet of netwerk nodig) 

 
  Hoofdklok   volger klokken 

 

 

        Tijdweergave              Spaarstand dag/nacht 

 

          Webbased instellen 

 

        Kalender               Lichtsterkte regeling 

 

          Net gevoed 

 

        Thermometer              Waterdicht 

 

          Ook buiten geschikt 

 

        Lichtgewicht               GPS tijdreferentie 

 

          Reinigen toegestaan 

 

        Laag verbruik               NTP server (optie PoE) 

 

 


