
 
 

 

GT1 Gebruikers Manual 

 

Voorzichtig 
Veiligheid 
Gebruik geen defect apparaat. Plaats de GT-1 op een vlak oppervlak. 
Sluit de netadapter aan op een deugdelijk stopcontact. 
 
Gebruik 
Dit apparaat is bedoeld om gelopen ronden te registreren en rapportage 
ervan. Welke andere toepassing dan dat is niet de bedoeling van dit 
apparat. Schade aan dit apparaat opgetreden door ondeskundig gebruik 
valt buiten de garantie. Wijzigingen aanbrengen aan de electronica van dit 
apparaat zal garantie doen vervallen. 
 
Onderhoud en herstel 
Laat het apparaat nazien door deskundigen. Verwijder de schroeven niet. 
Er is niets in het apparaat dat u zelf kan wijzigen. 
 

1. INTRODUCTIE 

Het GT-1 systeem laat u nachtwakers ronden registreren. 

Datum en tijd van de leespen dient altijd voor aanvangen ronde te worden  

gecontroleeerd op juisheid. Desgewenst kunt u dit corrigeren met de 

meegeleverde Master chip. 

Systeem bevat 

1. GT1 data verzamelaar 

2. Station box met ge-integreerde printer en thermisch papier roll 

3. Netadapter voor station box: Adaptor INPUT AC100-240V 

4. OUTPUT 6V…..3A 

5. 1 Master chip  

6. 2 Personnel tags 

Optie & toegevoegde Items 

1. Personeel identificatie tags 

2. Start & End cards 

3. Incident cards 

4. Controle buttons 1-10 

5. Thermisch papierrol 

 
2. ALGEMEEN BESCHRIJVING 
GT1 nachtwakersklok 
The GT1 hand-held device is used for recording the guard round data 
during the guard patrol. Het bewaard de gegevens totdat u deze heeft 
gewist na uitlezen. 
 

 

Battery gebruik van de GT1 nachtwakersklok 

De nachtwakerklok is voorzien van een oplaadbare batterij die regelmatig 

moet worden opgeladen in de printerbox. 

 

Laad status van de oplaadbare batterij 

De status van de oplaadbare baterij kan vanuit de software worden 

gemonitord.  

 

Controlepunten 

Controlebuttons dienen geplaatst op de te contrleren lokaties. Deze zijn 

voor binnen en buiten geschikt. Nummers 1 t/m 250 zijn beschikbaar. 

Controlebuttons kunnen geschroerft of gelijmt met montagekit. 

 BELANGRIJK: Niet geschikt op metalen oppervlakken. 

 

Master chip 

The master chip wordt gebruikt om de leespen op tijd en datum te zetten. 

BELANGRIJK: 

* Bewaar de Master chip op een veilige plaatst. 

** De master chip werkt alleen met de handlezer in de Printerbox.  

 

Security Personneel Tag 

De security personneel tag wordt gebruikt om de te lopen ronden te 

koppelen aan de surveillant.Deze speciale sleutelhangers zijn beschikbaar 

van no 1-250. 

 

Start & End Cards 

De optionele start en einde kaarten zijn bedoelt als men wil weten wat de 

duur van de ronden was.. Bij aanvang leest men de Start kaart en bij einde 

van de ronde de End kaart. 

  

Constatering cards 
De constaterings kaart zijn beschikbaar genummerd van 1 t/m 10. In de 

software kunt benamingen ingeven als raam open alarm stond af enz. 

Scan de dichtsbijzijnde buttons en scan daarna de incident kaart als raam 

open, alarm stond af enz. 

 

3. Voorbereiding 

Plaats de stationsbox als in figuur 1. Plug de netadapter steker in als op de 

afbeelding.the station box as in figure 1. Dan plug de netsteker adapter in 

de netspanning 

 

4. INSTELLEN DATUM & TIJD EN ZOMER/WINTERTIJD 

Plaats de handlezer in de stationbox en druk een knop om de leespen te 

koppelen aan de box. Houdt de master chip tegen de leesp als op figuur 2 

en u hoort een akoustisch signal en een knipperende groene LED. 

Druk op Func knop voor 3 seconden , u hoort een geluidsignaal en LCD 

venster toont 01. Ga verder naar instellen Datum & Tijd 

 

 

 

 

 

 

 

Stel Jaar in 

1) Druk Func knop LCD toont 01. 

2) Druk + or – zet op huidig jaar 19  

3) Druk Print knop (bewaren) 

Stel Maand in 

4) Druk Func LCD toont 02. 

5) Druk + or – zet op huidige maand. 

6) Druk Print knop (bewaren). 

Setting the Day 

7) Druk Func knop LCD toont s 03. 

8) Druk + or – zet op huidige dag. 

9) Druk Print knop (bewaren). 

Setting the Hour 

10) Druk Func knop LCD toont s 04 

11) Druk + or – zet op uur. 

12) Druk Print knop (bewaren). 

Setting the Minutes 

13) Druk Func knop LCD toont 05. 

14) Druk + or – zet op minuten. 

Druk Print knop (bewaren) 

Setting the Time Display 

15) Druk Func knop LCD toont 06. 

16) Druk + or – zet 12 of 24 hours registratie  

17) Druk Print knop (bewaren). 

Aanvang zomertijd maand 

18) Druk Func knop LCD toont 07 

19) . Druk + or – zet maand 03 (Maart) 

20) Druk Print knop (bewaren). 

Aanvang zomertijd dag 

21) Druk Func knop LCD toont 08. 

22) Druk + or – zet op 31
ste

  

23) Druk Print knop (bewaren). 
Einde zomer Maand 

Druk Func knop LCD toont 09. 

24) Druk + or – zet op 10 (oktober) 
25) Druk Print knop (bewaren). 

Zie achterzijde voor vervolg 

 

1 2 3 

Fig. 1 

 

6 Draagtas 

Fig. 2 

 

Plaats de handlezer in de stationsbox en 

deze zal onmiddelijk gaan opladen. 

De rode en groene LED zullen gaan 

branden. 

Zodra de batterij vol is gaat de groene LED 

uit. 
 

BELANGRIJK 

Houdt de master chip bij de leespen en druk 

FUNC 3 seconden in (u heft 30sec om in te 

stellen of begin gewoon overnieuw.  

             



 
10. INSTALEER DE PAPIER ROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

LET OP 

NOOIT TIJDENS PRINTEN TREKKEN AAN PAPIER!!! 
 
 

11. Zorg & onderhoud 

 

Om lang met uw appaart te kunnen doen volgt u het hiernder op. 
 
De GT1 leespen en Stationbox/ printer/lader 
Uitsluitend reinigen met een vochtige doek 
Geen reinigings middelen gebruiken 
Trek niet aan het polsbandje 
Plaats bij niet gebruik in de houder/lader 
Maak nooit de printer of leespen open 
Voor service contact uw dealer 
 
 
12. TECHNICAL DATA 

Technical data for the hand-held device 
1. Power supply: Rechargeable NI-MH battery (2.4V) 
2. Standby: Max 48hrs without charging  
3. Charging time: approx. 6 hours, when the battery is discharged 
4. Battery lifetime: 2 years, during normal use 
5. Booking memory: 3000 recordings 
6. Dimensions: (HWD) 210 x 73 x 40 mm 
7. Weight: approx. 272 gram 
8. Temperature range: -10°C to + 55°C 
Technical date for the station box 
1. Power supply: Adaptor INPUT AC100-240V 

OUTPUT 6V….3A 
2. Dimensions: (HWD) 240 x 139 x 90 mm 
3. Weight: approx. 949 gram 
4. Temperature range: Room temperature  
Technical data for the checkpoint chips 
Dimensions: diameter 30mm 
Coded: from 1-250 

 

 

Einde zomertijd dag 

26) Druk Func knop LCD toont 10. 

27) Druk + or – zet op 31
ste

  

28) Druk Print knop (bewaren). 

29 Display toont 11 Druk + voor summer in display druk print. Klaar 

 

Summer wordt nu getoond en zal automatisch gewist worden 

 met de teruggang van het uur in oktober. 

 

Note: 

Om de tijd en datum van de leespen voor controleronde te controleren druk op FUNC. 
 

Belangrijk: 

Wanneer datum en tijd  niet zijn ingesteld (bijvoorbeeld  batterij ontlading) zal de 

leespen gaan beepen. 

 

5. BOEKINGEN 

Bij lezen van de buttons zal de leespen een beep laten horen en lichten de 

leds op. De boeking bestaat uit het nummer van de button gekoppeld aan de 

actuele tijd en datum van de leespen.  

 
 
 
 
 
Constateringkaart (wordt in NL niet gebruikt) 
 Wanneer tijdens de ronde een anomaliteit wordt geconstateerd kunt u de 

incident kaart gebruiken. :Lees eerst de dichtstbijzijnde button en dan de 

incident card. In het rapport wordt dit weergegeven. Een constatering of 

incident kan zijn: raam open, waterschade, inbraak, alarm stond af e.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. EVALUATIE BOEKINGEN 

Evaluatie van de boekingen vindt plaats door de leespen uit te lezen 

Druk op de “PRINT” button 3 seconden lang en het printen begint. 

U kunt altijd copien printen door nogmaals de print button te drukken. 

Zodra u aan een nieuwe ronde begint wordt het gehuegen geleegd. 

The print process can be repeated as often as required as long as t 

 

LETOP: HEET – Raak na het printen de printerkop niet aan. Deze kan heet 

aanvoelen./ 
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7. Wissen van geheugen 

Zodra u na printen van het report weer een ronde begint en een 

buttons leest wordt het geheugen leegemaakt. Immers de ronde is al 

uitgeprint. 

Note:  

Plaats de leespen in de houder en druk print om het total aantal gescande 

buttons te lezen in het display. 

 

8. Printout Sample (not actual size) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 

Note: Printed data for the patrol start & end time and the  Incident numbers 

are only available when used with the “optional” Start &  End cards and 

Incident cards. 

 

9. Rood & Groene LED and acoustic referentie vande leespen 

Batterij opladen  

Beide leds branden zwak ten teken dat de leespen oplaad. Na 

opladen gereed zal de groene led uitgaan. 

Standby:  

Knipperende rode led 

Scanned:  

Rood en groen lichten op en u hoort een (beep). 

Batterij leeg:  

Nadat de batterij bijna leeg is hoort u elke 30sec een beep en beide 

leds knipperen. Plaats de leespen in de lader 

Downloading data:  

Rode led zal oplichten en rode aan. Zodra uitgelezen gaan beie 

zwak branden en laad de leespen batterij op. 

Memory capaciteit nadert 200 geheugenplaatsen:  

Wanneer het geugen de 200 vrije geheugenplaatsen nadert gaan 

beide leds knipperen en hoort u een beep elke 30 sec 

 

Belangrijk 

Geweigerde boekingen hoort u als een 

dubbel signaal;. 

Fig. 3 
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1) Open doorzichtige printer cover. 
 

2) Verwijder de rol. Plaats de nieuwe 
rol. Zie figuur 4. 
 

3) Plaats de nieuwe rol 

 

4) Schuif het papier door de printer 
trechter voorzichtig. Zee figuur 5. 
 

5) Begeleid het papier .Zie figuur 6. 
 
6) Begeleid het papier door de cover 
Figuur 6 
 

Fig. 4 

 

 

Fig. 5 

 

 

Fig. 6 
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